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OPIS TECHNICZNY

1.0 TEMAT PRACY

Projekt wykonawczy drogowy zamienny budowy dojazdéw wewngtrznych, ciaggéw pieszo-
jezdnych , parkingdw , chodnikow i uksztattowania terenu przy budynku nr 4B w zespole
mieszkan czynszowych na osiedlu ,,Bacieczki VI w Bialymstoku — Etap II . Rejon ulic H.
KoMtataja i Komisji Edukacji Narodowej. Zadanie II

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie

3.0 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1:500

e koncepcja zagospodarowania terenu opracowana przez arch. Z. Zabaglo

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgsci osiedla Bacieczki w Biatymstoku
(rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kollgtaja )- uchwata RM nr LX1/751/06

e badania warunkow gruntowo-wodnych

e projekt budowlany zamienny

e uzgodnienia z projektantami branz wspotpracujacych

4.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji potozony po pdtnocno-wschodniej stronie skrzyzowania ulic H. Kottataja i
Komisji Edukacji Narodowej na osiedli Bacieczki w Bialymstoku.

Teren stanowi aktualnie nieuzytek, niezabudowany, sporadycznie zadrzewiony i
zakrzewiony, nachylony w kierunku pétnocnym i péinocno-zachodnim o spadkach terenu w
granicach 0.5-2.5%. Naturalna konfiguracji terenu zostata zmieniona poprzez nasypy
niebudowlane z wykopéw obiektowych wczesniej realizowanych budynkéw na

o$. Bacieczki.

Z badan warunkow gruntowo-wodnych wynika , ze pod powierzchniowg warstwg nasypu
niebudowlanego , ziemnego ( mieszanina gruntéw mineralnych, humusu i gruzu ) grub. 0.50 —
1.20 m i lokalnie warstwy humusu grub. 0.20-0.30 m przykrytej nasypami niebudowlanymi ,
zalega kompleks gruntéw piaszczystych w postaci piaskoéw drobnych o migszosci 0.6-1.40 m i
piaskéw gliniastych o migszoscei 0.70-1.40 m ponizej zalega kompleks gruntéw gliniastych w
postaci glin piaszczystych i pylastych w stanie twardoplastycznym. Woda gruntowa wystepuje
jedynie w postaci sgczen i wyciekdéw srédwarstwowych, lokalnie nawiercono lustro wody na
glebokosci 3.80 m ppt. Podloze gruntowe w gérnej warstwie, na przewazajgcym obszarze
nalezy uzna¢ za nienosne, nie nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia nawierzchni
drogowych, wymagajace zastosowania warstw wzmacniajacych i wzmacniajgco-filtracyjnych.
Podloze pod roboty drogowe nalezy zakwalifikowac do grupy nosnosci G3.



5.0 PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obstuge komunikacyjng projektowanego budynku nr 4a bedzie zapewniac istniejaca droga
osiedlowa oraz istniejacy dojazd wewnetrzny zrealizowany przy budynku nr 6 wraz z
projektowanym zjazdem do garazu otwartego , zaglebionego oraz ciggiem pieszo-jezdnym
»,Slepo” zakonczonym zapewniajacym dojazd i dojscie do miejsc parkingowych na stropie
garazu.

Dla zapewnienia niezbgdne;j ilosci miejsc parkingowych wzdtuz istniejacej ulicy osiedlowe;j ,
istniejgcego dojazdu przy budynku nr 6 oraz na parkingu wydzielonym zlokalizowanym
czgsciowo na stropie garazu zaprojektowano tacznie 54 stanowisk postojowych o wymiarach
2.30-2.50x5.00 m w tym 5 stanowisko dla osoby niepelnosprawnej o wymiarach 3.60 x
5.00 m. Pozostale miejsca postojowe przewidziano w garazu.

Projektowany uklad ciggéw pieszych wynika z koniecznosci potaczenia poszczegélnych
wejs¢ do projektowanego budynku i budynku z elementami zagospodarowania terenu oraz
powigzania go z istniejacym zewngetrznym uktadem ciggow pieszych .

Wysokosciowo proj. teren zaprojektowano w dowigzaniu do przebiegu wysokosciowego
istniejgcych ulic i dojazdéw obrzeznych, istniejacej konfiguracji terenu , przyjetego poziomu
posadowienia budynkéw , garazu oraz w sposéb zapewniajacy sprawne odprowadzenie wod
opadowych.

Projektowane spadki podtuzne ciagéw pieszych i ich skrzyzowania z jezdniami ulic,
dojazdéw ( z obnizonym kraweznikiem ) umozliwiaja poruszanie sie 0séb niepetnosprawnych
na wozkach. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do pierwszej kondygnacji budynku nr 4B,
gdzie sg zlokalizowane mieszkania dla tych os6b odbywac sie bedzie z poziomu chodnika
oraz podjazdem chodnikowym o pochyleniu podtuznym max. 5% tgczacym podest
przedwejsciowy z chodnikiem biegngcym wzdhuz budynku.

6.0 ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadza sie do istniejgcych i
projektowanych studzienek $ciekowych i ciagéw odwodnienia liniowego podiaczonych do
proj. wewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

Projektowane kierunki sptywu wod opadowych pokazano na planie sytuacyjnym za pomoca
strzalek okreslajacych spadki nawierzchni . Kratki $ciekowe obnizyé o 2 cm w stosunku do
proj. poziomu cieku.

7.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni drogowych zaprojektowano jak dla jezdni drog klasy ,,D” w strefie
zamieszkania. Z badan podloza gruntowego wynika ,ze na przedmiotowym terenie, przy
przecigtnych i ztych warunkach gruntowo-wodnych nalezy przyja¢ obliczeniowa grupe
nosnosci podloza G3.

W zwigzku z powyzszym uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych bedzie

nastepujacy:

Ciagi pieszo-jezdne na gruncie - kostka betonowa brukowa / wibroprasowana /
grub.8 cm na podbudowie zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
grub. 25 cm , warstwie wzmacniajaco-filtracyjnej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr grub.
25 cm i warstwie wzmacniajgco-separacyjnej z
geowltokniny o wytrz. na rozcigganie >13 kN/m



Parkingi na gruncie - kostka betonowa brukowa / wibroprasowana /
grub.8 cm na podbudowie zasadniczej z
kruszywem C 50/30 grub. 15 cm , warstwie
wzmacniajgco-filtracyjnej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cnr grub. 20 cm i
warstwie wzmacniajgco-separacyjnej z
geowldkniny o wytrz. na rozcigganie >13 kN/m

Zjazd do garazu otwartego,

podesty przedwejsciowe, pochylnie

chodnikowe - kostka betonowa brukowa / wibroprasowana /
grub.8 cm na podbudowie z chudego betonu
grub. 15 cm , warstwie wzmacniajacej z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1.5/2 grub. 15 cm , warstwie wzmacniajgco-
filtracyjnej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Cnr grub. 15 cm i warstwie
filtracyjno-separacyjnej z geowldkniny.

Ciagi pieszo-jezdne, miejsca parkingowe,

chodniki wzmocnione-na stropie garazu - kostka betonowa brukowa grub. 8 cm na
podbudowie z kruszywa lamanego
frakcji 2/8 mm o zmiennej grubosci i warstwach
ocieplajaco- izolacyjno-drenazowych w systemie
dachu odwroconego wg projektu architekt.

Chodnik wzmocniony , placyki

pod kontenery na gruncie

( przenoszace ruch karetek pogotowia,

lekkich pojazdow zaopatrzenia ) - kostka betonowa brukowa / wibroprasowana /
grub.6 cm na podbudowie zasadniczej z
kruszywem C 50/30 grub. 15 cm , warstwie
wzmacniajgco-filtracyjnej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cnr grub. 20 cm i
warstwie filtracyjno-separacyjnej z geowldkniny.

Chodniki zwykle - kostka betonowa brukowa / wibroprasowana /
grub.6 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm
i warstwie wzmacniajaco-filtracyjnej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cnr grub. 20 cm.



Chodniki zwykte na stropie - kostka betonowa brukowa / wibroprasowana /
grub.6 cm na podsypce cementowo- piaskowej
grub. 4 cm i podbudowie ze zwiru ptukanego
frakcji 2/8 grub. $red. i warstwach filtracyjnych i
ocieplajgco-izolacyjnych wg projektu
architektury.

Miejsce rekreacji

na gruncie - nawierzchnia trawiasta grub. 30 cm

Miejsce rekreacji

na stropie - nawierzchnia trawiasta ze substratu do
urzgdzania trawnikdw na stropach o
grub. éred. 35 cm i warstwach filtracyjnych i
ocieplajaco-izolacyjnych wg projektu
architektury

Schody terenowe prefabrykowane elementy drogowe ( obrzeze bet.
8 x 30 cm , kostka betonowa brukowa) na
podbudowie z chudego betonu i warstwie
filtracyjnej z piasku grubego

Trawnik na stropie - substrat do urzadzania trawnikow na stropach o
grub. $red. 30 cm na warstwach filtracyjnych i
ocieplajgco-izolacyjnych wg projektu
architektury

Trawnik na gruncie - ziemia roslinna dobrej jakosci pH ok. 6 bez
zanieczyszczen grub. 10 cm

UWAGI:

1/ Roboty nawierzchniowe wykona¢ zgodnie z normami branzowymi i SST.

2/ Kostka betonowa brukowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1338

3/ Przed wykonaniem nawierzchni dojazdéw, parkingdw ulozy¢ przepusty kablowe sieci
energetycznej wg projektu branzy elektrycznej oraz zabezpieczy¢ istniejace kable rurami
ochronnymi dwudzielnymi

4/ W miejscach krzyzowania si¢ ciggdw pieszych z proj. dojazdami wtopi¢ kraweznik tak
,aby wystawal max 2 cm ponad poziom nawierzchni jezdni. Miejsca wtopienia kraweznika
podaje plan sytuacyjno-wysokosciowy zat. nr 2.1

5/ Pokrywy studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz armature
wodociggowa i gazowa wyregulowac do projektowanego poziomu nawierzchni.

6/ Usung¢ z bezposredniego posadowienia nawierzchni drogowych humus, czesci organiczne
gruz i kamienie , odpadki .

7/ Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej znajdujace si¢ w nawierzchni
drogowej obrukowa¢ kostkg betonowg stosowang do uktadania wzoréw kotowych ( bez
przycinania kostki )

8/ Miejsca przejsé przez jezdnie ulicy osiedlowej ( przed kraweznikiem wtopionym )
wykonac z trzech rz¢dow plytek chodnikowych profilowanych o powierzchni guzowatej,
koloru zéltego.

9/ Stopnie schodéw terenowych zréznicowac¢ kolorystycznie w stosunku do nawierzchni
przylegajacych do niech ciggdéw pieszych.

10/ Kolorystyke nawierzchni drogowych dostosowaé do istniejacej przy budynku nr 6



8.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne drogowe obliczono na podstawie szczegbdtowych przekrojow poprzecznych

terenu. Na przedmiotowym terenie ziemia roslinna nie wystepuje

W obliczeniach uwzgledniono rozscielenie w partiach proj. trawnikéw warstwe humusu grub.

10 cm.

Z przeprowadzonych obliczen otrzymano nastepujace wyniki:

Roboty ziemne zasadnicze na podstawie szczegélowych przekrojdw terenu:

Wykopy pod dojazdy, ciagi pieszo-jezdne , parkingi , chodniki i u/t - 1132 m®

Nasypy ‘ - 849 m’
Nadmiar ziemi z proj. wykopéw w ilosci - 283 m” odwiezé na

(3 3

zewnatrz

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i SST

Roboty ziemne w rejonie istniejacych kabli energetycznych wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscia, recznie

Podloze nasypowe pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dojazdéw , parking6w,
chodnikéw wzmocnionych doggszcza¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1.0

9.0 ORGANIZACJA RUCHU

Projektowany uktad komunikacyjny bedzie znajdowat sie w wyznaczonej we wezesniejszym
opracowaniu ,,Strefie zamieszkania”, ktora bedzie obowigzywaé poczawszy od skrzyzowania
z ulicg Komisji Edukacji Narodowe;.

Pasy segregacyjne stanowisk postojowych wykonaé poprzez kolorystyczne zréznicowanie
kostki betonowej nawierzchni - pas kostki koloru czerwonego szer. ok.20 cm. Koperty P-20 i
znak P-24 na niebieskim tle stanowisk dla os6b niepetnosprawnych wykonaé¢ malowaniem
farbg chlorokauczukows.

Projektowane znaki pionowe

- znak A-7 ,uwaga na drogg z pierwszenstwem przejazdu” 1 szt.
- znak D-18 , parking” 6 szt.
- znak D-18a ,,parking- miejsce zastrzezone” z tabliczka T-29 1 szt
- znak B-1 ,,zakaz ruchu” z tabliczka ,,Nie dotyczy pojazdow
uprzywilejowanych i stuzb administratora” 1 szt.
- znak B-16 ,,zakaz wjazdu pojazdéw o wysokosci ponad 2.2 m” 15zt
- stupki blokujace typu parkingowego- tamane 2 szt.

Znaki pionowe nalezy wykona¢ jako male z folii odblaskowej i umiesci¢ na shupkach
stalowych @ 70 mm w odlegtosci od 0,50 do 2,00 m od krawedzi jezdni na wysokosci
min.2,00 m. Projektowane oznakowanie nalezy ustawié zgodnie z zalagczonym planem
sytuacyjnym. Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego w rejonie czasowych wysokich
skarp wykopéw i nasypow projektuje sie ustawienie balustrad zabezpieczajacych z rur
stalowych wys. 1.10 m ponad terenem malowanych w kolorze zOttym.

Projektant drég:

Biatystok, dn.2018.07.01




