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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Strona tytutowa

2.Spis zawartosci projektu

3.Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB - Projektanta
4.Stwierdzenie przygotowania zawodowego - Projektanta
5. Opis techniczny

6.Zestawienie materiatéw

7.Projekt zagospodarowania terenu — rysunek E1
8.Schemat elektryczny — rysunek E2
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia
- ogledziny w terenie

- aktualny wyrys geodezyjny

N

. Zakres opracowania

budowa linii kablowej nN o$wietlenia terenu

budowa stupdw oswietlenia terenu
3. Kablowa linia oswietleniowa

Projektowang linie kablowg oswietleniowg zasili¢ z wybudowanej w poprzednim etapie
instalacji os$wietlenia terenu. Trase linii kablowej oswietleniowej a takie miejsca
posadowienia stupéw oswietleniowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Kable podtaczy¢ w proj. stupach do tabliczek stupowych. Linie kablowg ukfada¢ w rowie
kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). W przypadku gdy dwa nowoprojektowane kable
przebiegajgce réwnolegle nalezy je uktada¢ w jednym rowie kablowym poszerzonym o 0,1m
dla kazdego kolejnego kabla.

Pod kablem i na kablu winna znajdowa¢ sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. Na kable co ok. 10m, przy wejsciach i wyjsciach do rur
ochronnych, zatamaniach linii przebiegu trasy kabla i przy stupach oswietleniowych natozyé
oznaczniki kablowe. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad
kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego. Kable na catej dtugosci prowadzi¢ w rurach
karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH o S$rednicy zewnetrznej 50mm.
Skrzyzowania z ulicami wykona¢ z zastosowaniem rur gtadkich z dwuwarstwowego
polietylenu PEH o $rednicy 110mm do stosowania w trudnych warunkach terenowych.

4. Stupy oswietlenia terenu

Projektuje sie stupy aluminiowe o wysokosci 4m na fundamencie prefabrykowanym.
Sruby fundamentowe zabezpieczy¢ masa asfaltowa. Na stupach projektowane s3 oprawy
oswietleniowe parkowe ze Zrédtem sSwiatta w technologii LED, o mocy 38W, temperaturze
barwowej 3500K, strumieniu 3800Im, Il klasie ochronnosci, stopniu ochrony IP 65. We
wnekach stupdéw zastosowaé ztgcza stupowe z wktadkami bezpiecznikowymi 6A.



Konkretny typ stupa oraz oprawy oswietleniowej przed zamdwieniem i dostarczeniem na
budowe bezwzglednie nalezy uzgodnié z Inwestorem. Zaméwione latarnie powinny
stanowic¢ spdjng catosc¢ z oswietleniem terenu wykonanym w poprzednim etapie.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢
wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE pofaczy¢ ze stykami ochronnymi stupow
oswietleniowych oraz z zaciskami ochronnymi opraw. Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze
26tto-zielonym natomiast N w niebieskim. Dodatkowo — ze wzgledu na rozlegto$¢ sieci
kablowej oswietleniowej nalezy wykona¢ uziemienie stupéw koncowych uziomem
powierzchniowo — gtebinowym z pretami 5/8“. Uziom pograza¢ do uzyskania wartosci
Ru<10Q. Uziemienie wykona¢ jako uziemienie powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm i pretéw miedziowanych.

Bezposrednio po oddaniu urzadzen do eksploatacji /zatagczeniu napiecia/ nalezy dokonac
pomiaréw ochronnych, sporzadzajgc odpowiedni protokét.

6. Uwagi koncowe:

- Wszelkie prace w poblizu istniejagcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych
pracownikéw PGE Dystrybucja S. A,

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac
zgodnie z zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponize;j.

- Catos¢ wykonaé zgodnie z normg PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP
oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne.

- Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

- Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie
osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetniania przezen wymagan technicznych
jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora,

- Opis stanowi integralng czes¢ projektu.



ZESTAWIENIE MATERIALOW
na budowe linii oswietleniowej terenu

L.p. | Wyszczegolnienie J.m. llos¢
1 |Stup oswietleniowy aluminiowy prosty o wysokosci 4m anodowany na szt. 14
kolor wskazany przez Inwestora
2 | Fundament prefabrykowany do w/w stupa z elementami ztgcznymi szt. 14
3 |Oprawa parkowa ze Zzrodtem swiatta typu LED do mocowania kpl 14
bezposrednio na stupie, IP65, moc oprawy 38W, temperatura barwowa
3500K, strumien 3800Im — doktadny typ oprawy do uzgodnienia z
Inwestorem
4 | Tabliczka stupowa pieciotorowa umozliwiajgca podtgczenie kabla szt. 14
YKY 5x10mm? z gniazdem bezpiecznikowym na gtéwke E14
5 | Gtowka z tworzywa D0O1/E14 z wktadky bezpiecznikowg D01/6A szt. 14
6 |Przewdd typu: YDYp 3x2,5mm? m 56
7 | Rura ochronna karbowana fi50 m 228
8 | Rura ochronna gtadkoscienna do uktadania pod jezdniami fi110 m 29
9 | Uszczelniacz do rur ochronnych szt. 30
10 |Kabel nN typu: YKY 5x10mm? m 318
11 |Oznacznik kablowy szt. 23
12 | Kalandrowana, kablowa folia ostrzegawcza (niebieska) m 228
13 |Piasek nienormowany m? 16
14 |Bednarka ocynkowana FeZn 25mmx4mm m 42
15 |Uziom gtebinowy 5/8”:
- pret 5/8" o dtugosci 1,5m(6szt) + gtowica(1szt) + ztgczka 5/8"(5szt) + kpl 4

grot stalowy 5/8"(1szt) + uchwyt koricowy 5/8"(1szt) + uchwyt krzyzowy
5/8" (1szt)




