ZAWARTO SC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. CZESC GRAFICZNA

1. Rzut taw fundamentowych — drenapaskowy 1:100 rys. nrl

2. Rzut piwnic - inst. wodkan. 1:100 rysanr
3. Rzut parteru - inst. wod. — kan. 1:100 rys.nr3
4. Rzut kond. powtarzalnej — inst. wod. — kan. :100 rys. nr 4
5. Rzut Ill-go pgtra — inst. wod. — kan. 1:100 rys.nr5
6. Rozwinkcie inst. wodocigowej i kan. sanit.cz.1 1:100 rys. nr 6
7. Rozwingcie inst. wodocigowej i kan. sanit.cz.2 1:100 rys. nr7
8. Rozwinkcie inst. wodocigowej i kan. deszcz.1  1:100 rys. nr 8
9. Rozwingcie inst. wodocigowej i kan. deszcz.2 1:100 rys.nr9
10. Szczegot szafki zemtami mieszk. (3 mieszk.) 1:20 ryslor
11. Szczeg6t szafki zemtami mieszk. (2 mieszk.) 1:20 ryslar

12. Szczegot wodomierza 1:20 rys. nr 12



4.1

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewgtrznych instalacji wod.-kan., c.c.w. i
drenazu opaskowego w budowie zespotu zabudowy miesztkezynszowych
na osiedlu "BACIECZKI VI" w Biatymstoku w rejonie ul. H.Kot ataja
I Komisji Edukacji Narodowe] na dziatkach o nr ew.1462/48, 491/3,
479/18, 478/5 - ETAP Il - Budynek nr 4B

1.0 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2.0 Materiaty do opracowania
- projekt budowlany instalacji i sieci sanitarnych
- obowiazujace normy i normatywy
- projekty wykonawcze brarntowarzysacych
- wytyczne branowe
- materialy informacyjne i DTR producentéw zastosoyemurzdzen

3.0 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt amgvczy instalacji
wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, des»gej oraz drenal opaskowego
w budynku mieszkalnym na osiedlu ,BACIECZKI VI” -udynek nr 4B

4.0 Opis techniczny instalacji

Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzonacedzie do budynku poprzez projektowane
przytacze PE d63x5.8 wprowadzone do pomieszczenia wodpmiBrojekt przyicza
od ul. Gwiezdnej wg oddzielnego opracowania. W mantzeniu wodomierza nale
zainstalowa wodomierz wraz z niezidna armatur. Za wodomierzem gtownym
zaprojektowano montawodomierza zliczagego wod do podlewania zieleni. Na
zewmntrz budynku na przewodzie do podlewania [12p)

w szafce umigci¢ zawor ze ziczka do weza.

Przewody wody zimnej pod stropem piwnic oraz piengzafkach na klatce
schodowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanwg PN-80/H-74200 typ
sredni hczonych za pomacksztattek gwintowanych uszczelnianychntg teflonows.
Na podejciach do pionéw montowtazawory odcinajce kulowe z&rubunkami.

Przewody poziome prowadzongod stropem piwnic wspolnie z przewodami
c.0. i gazu. Przewodu nale mocow& do stropéw Ilub innych elementow
konstrukcyjnych budynku stosij haki, uchwyty lub wsporniki w odgiach
uzaleznionych odsrednicy rur.

Piony wody zimnej zlokalizowano na klatce schodowegzachtach razem
z weztami mieszkaniowymi AKVA VITA i zakaczone na ostatniej kondygnaciji
zaworem odpowietrzagym ,Oventrop”015. Piony wody zimnej stanowirOwniez
zasilanie mieszkapoprzez wzty mieszkaniowe w wagcieph.



Kazde odgadzienie do mieszkapowinno posiadazawor odcinajcy kulowy
oraz zawor zwrotny zlokalizowany przed wodomierzem.

Do pomiaru ildci zuwzywanej wody zimnej przez poszczegoOlne mieszkania
zaprojektowano wodomierze ACTARIS DN15 o przepiyis n/h z odczytem
zdalnym, np. Unimag PE.

Na poszczegélnych kondygnacjach instalaespdy zimnej od stacji AKVA
WITA do baterii czerpalnych wykokaz rur PE-Xc o srednicy @18x2.5mm
0 pohkczeniach przy iyciu zlacz zaciskowych z piécieniem petnym nasuwanym
prask, np. KAN-therm Push. Przewody rozprowadzaj na poszczegolnych
kondygnacjach ukladaw posadzce na ptycie stropowej. Pddeg do baterii i
zaworéw czerpalnych wykobaw bruzdach. Zastosowane przewody powinny
posiadé atest zezwalagy na stosowanie ich do wykonania instalacji wodye).
Jako armaturzastosowabaterie wodooszedne stojce z wylewkami zaopatrzonymi
w perlatory (przy wannach baterieienne). Baterie umywalkowe Siop pohczye
z przewodami zasilagymi z zastosowaniem zaworow odci@jch i wezykow
elastycznych w oplocie metalowym.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o nerN-92/B-01706 przy
zatazeniu nie przekroczenia gdkosci przeptywu 1m/s co w znacznym stopniu
ogranicza hatas powstaly w wyniku przeptywéw. Dédatymi elementami
sa podkiadki z gumy lub filcu wktadane w obejmy mams.

Po wykonaniu catej instalacji nale ja podd& prébie cénieniowej zgodnie
z Instrukcy firmy KAN, nastpnie kilkakrotnie przeptukai zdezynfekowa zgodnie
z obowgzujacymi przepisami.

4.2 Instalacja wody cieptej

Ciepta woda na potrzeby mieszkalostarczana dolzie z projektowanych
weztow mieszkaniowych AKVA VITA indywidualnie dla kalego mieszkania. Ciepta
woda od wzta AKVA VITA rozprowadzana jest trasami réwnolegty do wody
zimnej lecz z zastosowaniem przewodow przeznaczodgcwykonywania instalaciji
wody cieptej, tj. typu PE-Xc. Patzenia rur jak dla wody zimnej. Poégp wody
cieptej do baterii wykonaw bruzdach i wyposg¢ w zawory odcinajce (nie dotyczy
wanien). Przy armaturze odcinegj stosowé& zlaczki z gwintem, peiczenia
gwintowe uszczelgditasma teflonowa.

Po wykonaniu catej instalacji nale ja podd& prébie cénieniowej zgodnie
z Instrukcip KAN, nastpnie kilkakrotnie przeptuka i zdezynfekowé zgodnie
z obowazujacymi przepisami.

Woda ciepta w mieszkaniach na poziomie piwnigdzie przygotowana w
podgrzewaczach ( V=100dm) np. HOT 100firmy BIAWAR, natomiast w
pomieszczeniu spiraczek za pomac podgrzewacza elektrycznego pojertiowy
(V=10dn? ) np. OW — E10 firmy Biawar.

4.3 Materiaty, armatura i izolacja.
* Projektuje s§ przewody wodoeigowe w budynku wykonane z:
- rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych o gu#eniach gwintowanych
uszczelnianych tma teflonowg - przewody rozprowadzgge i piony wody zimnej,
- instalacja wody zimnej i cieptej do przyboréwgarnych — rury PE-Xc .

e Jako armaturczerpaln stosowa:



- baterie z ograniczeniem temperatury i wyptywu wodtopce (umywalki
I zlewozmywaki) iscienne (wannowe) np. ,OrasVega”’

- zawory czerpalne Dn15 w pomieszczeniachgpczek

- umywalki i WC ceramiczne np. ,Koto” Rekord

e Przewody wody zimnej i cieptej typu PE-Xc ukladaweposadzce
I bruzdach sciennych nalgy izolowa cieptochronnie otulip termoizolacyja
o grubgci 6mm np. Thermocompact 1S10 firmy Thermaflex.
Przewody stalowe rozdzielcze i piony wody zimnegakwat cieptochronnie
otulina termoizolacyja Thermaflex FRZ grukiei 25mm.

4.4 Dob6r wodomierza
Sumaryczne zapotrzebowanie zimnej wody na potrdgigwe (c.c.w.u. +
zimna woda) mieszk&dw wynosi:
q = 38,67 dri¥s
Qo = 1,7 x (38,6%' = 0,7 = 2,96 drifs = 10,66 m/h

Do pomiaru zaywanej wody przyjto wodomierz
Flostar-M DN40 o naspujacej charakterystyce:
- nominalny strumieobijetosci 10nT/h
-$rednica nominalna Dn40
- max. roboczy struntiebijetosci 30nT/h
- dtugéc¢ zabudowy projektowanego wodomierza L=300mm

Wodomierz zamontowa w pomieszczeniu wodomierzowej wg rysunku
szczegotowego.

4.5Préba szczelnéci instalaciji wodociagowej

Po wykonaniu instala¢j nalezy podd@& prébie cénieniowej. Badania
szczelnéci urzadzen nalezy przeprowadz w temperaturze otoczenia paiey 0 °C.
Badania wykona przed zakryciem bruzd i obuddw i wykonaniem izplageplne;.
W przypadkach koniecznych m® by wykonana proba ezciowa, jezeli badanie
szczelnéci w czasie proby kicowej bytoby niemgliwe lub utrudnione. Przy
cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykex przeciekow
na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjn@ptaczeniach. Instalacje uwa
si¢ za szczely, jezeli manometr w eigu 20 minut nie wykazuje spadkusmienia.
Badania instalacji cieplej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetniag instalacje
woda zimm, drugi raz wod o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej probyzgale
sprawdz¢ zachowanie si wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Pgob
szczelnéci na goaco przeprowadzina cénienie wodocigowe.

Czynndaci przy wykonywaniu proby szczelém:
- napetnienie instalacji wadzimna
- podhczenie pompy wytworzeniastiienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelda wszystkich paiczen i dtawic
- spuszczenie wody
- napetnienie instalacji wadyoraca
- badanie szczelsoi instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja cinien odbiorczych

Po wykonaniu proby énieniowej kilkakrotnie przeptukaczyst woda



i zdezynfekowd&. Przewody wodoggowe naley napeiné roztworem podchlorynu
sodu w ilgci 100 g na 1 mwody. Po 24 godzinach wypetniony wpd roztworem
chloru wodocig naley ptukat woda sieciona do momentu wyptyricia na kacu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury ayafgukat woda pod duym
cisnieniem przy otwartych hydrantach naika wodocagu.

4.6Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynkprowadzane dula
do istniegcej kanalizacji sanitarnej w ulicy Gwiezdne] zanpa kanatug 200mm.
Glowne cagi kanalizacyjne prowadzonedy pod posadzkpiwnic.

Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz pédej do przyboréw
projektuje st z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych kielichowylglezonych na wcisk
na systemow uszczelk gumowa. Podhczenia przyborow nad posadzka pomos
przewodow PVC w kolorze Bialy RAL9003. Przewody &bracyjne nalgy
montow& do elementéw konstrukcji budynku za pompachwytow stalowych lub
obejm z tworzywa. Na kalym pionie zainstalowarewizje, a pion zakaczy¢ rura
wywiewna PVC. Trasy przewodow kanalizacyjnychérednice, spadki oraz
usytuowanie pionéw pokazano weéei graficznej opracowania.

W pomieszczeniu spgaczki naley stosowa wpust podiogowy
z tworzywa sztucznego DN 100 np. firmy Kessel lGvmowane. Wszystkie wpusty
wyposay¢ w kratke ze stali szlachetnej. W pom. wodomierza maleastosowa
wpustyzeliwny DN100.

Przybory sanitarne wg. wyposmia zawartego w projekcie bign
architektonicznej. Kaly przybor sanitarny winien byzaopatrzony w zamketie
wodne, zakladane bezfednio pod przyborem Ilub wmontowane w przybor.
Wszystkie przewody poziome montujemy ze spadkiemkierunku przeptywu
sciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptyvaiekow.

4.67Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe odprowadzongdlp do kanatu deszczowego projektowanego
w | etapie za pomackanatu@315mm PVC.

Odprowadzenie wéd deszczowych projektugezsi pomog wewretrznych rur
spustowych. Przewody wewtnzne spustowe i ki wykon& z rur HD-PE. Gtéwne
ciagi kanalizacyjne prowadzonegdy pod stropami piwnicy. Przewody kanalizaciji
deszczowe] wyposgé w rewizje wg czsci rysunkowej. Przégia przewodow
kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym. Trasy przewoeddanalizacji deszczowej,
srednice, spadki oraz usytuowanie pionow pokazamagéci graficznej opracowania.

W szafkach wztami mieszkaniowymi cieptej wody AKVA VITA
zamontowano kratki sciekowe @O0mm odprowadzage ewentualne wycieki
Z zaworow bezpiecastwa zamontowanych przy x@ej centrali mieszkaniowej. Krati
sciekowe zamontowane w tych szafkach mglerzylaczy¢ w piwnicy do instalacji
kanalizacji deszczowe.

4.8Drenaz opaskowy

Ze wzgkdu na niskie posadowienie ¢gi podpiwniczonej budynku wokot
budynku projektuje si drena opaskowy odwadniagy. Przedmiotowy drera



wykona z rur rur drenarskich karbowanych PVC492/80 z otworami 2.5 x 5.0mm.
Pokczenia odcinkéw drena na ziczki systemowe.

Rury drenarskie uktadana podsypcewirowej gr.15cm i doktadnie obsypa
warstwg zwiru ptukanego o granulacji 8 — 20mm. Do poziomiene drena zasypa
gruntem przepuszczalnym tj. piaskiem grubym.

Wody z drenau odprowadzanegda do kanalizacji deszczowe.

Lokalizacja drenau, studni oraz jegosrednice i spadki wedtug egi
graficznej opracowania.

UWAGI:
1. Catas¢ robdt wykoné zgodnie z :

- ~Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-mematwvych” t.lI-
Instalacje sanitarne i przemystowe

- .Instrukcja  wykonania i odbioru instalacji ruragowych @z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
- Instrukch wykonania instalacji z rur systemu KAN.

2. I1zolacig termiczry piondw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykotakazdego
przewodu osobno.

3. Przefcia kanalizacyjne przez przegrody budowlane wykonaulejach ochronnych
z PVC, a przestrzemiedzy rurami wypetnd pianky poliuretanow.

4. Przefcia przewoddéw przez stropy oraz ,é&p” przewodow instalacyjnych
w warstwy posadzkowe w szafkach instalacyjnych lak&ch schodowych nate
wykona w tulejach wystajcych 5cm nad posadzk- w celu zabezpieczenia przed
przedostaniem siewentualnych przeciekdw wody w warstwy posadzkone nizsze
kondygnacje. Prz&gia tulei przez strop lub warstwy posadzki wyképeko szczelne.
Przewody wyrzutowe 2z zaworOw bezpieggisva poszczegolnych emtow
mieszkaniowych nafgy sprowadzt nad kielich kanalizacji deszczowej — wg rysunku
szafki z weztami mieszkaniowymi.

5. Przefcia przewodow przez strop elizy piwnia i parterem naley zabezpieczy
p. pazarowo szczeliwem o odporém ogniowej réwnej odporrigi przegrody (EI130).

Wszystkie zastosowane uggdzenia i materialy powinny posiad& aktualne
certyfikaty na znak bezpieczéstwa lub niezlgdne atesty i dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu roz®ania
materiatowe naléy traktowa® jako przyktadowe. Dopuszcza esi
stosowanie rozwizarn rownowgnych pod wzgldem parametrow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowat: mgr in £.. Paszko



