SZCZEGOL "A" - DOJAZD WEWNETRZNY

NA PODLOZU GRUNTOWYM
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SZCZEGOL "B" - CAG PIESZO-JEZDNY, PARKING NA STROPIE
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SZCZEGOL "C" - PARKINGI NA GRUNCIE

Z PRZYLEGLYM CHODNIKEM

SZCZEGOL "D" - ZJAZD DO GARAU OTWARTEGO
Z PRZYLEGLYM DOXCIM PIESZYM
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SZCZEGOL "E" - CHODNIK WZMOCNIONY
PLACYKI GOSPODARCZE NA GRUNCIE

20 |7/5/6

OZNACZENIA:

1. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA SZARA | KOLOROWA GRUBS CM

2. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA KOLOROWA GRUB. 6 CM Z WPEL. SPOIN PIASKIEM

3. PODSYPKA PIASKOWA

4. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

5. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWKZANEJ Z KRUSZYWEM C 90/3

6. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C 50/30

7. WARSTWA WZMACNIAJACO-FILTRACYJINA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM CNR
8. GEOWLOKNINA WZMACNIAJACO-SEPARACYJNA POLIPROPYLENOWA

O WYTRZYMALOSCI NA ROZCIAGANIE > 13 kN/m

9. PODLOZE GRUNTOWE RODZIME | NASYPOWE GRUPY NENOSCI G3-G4

10. GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA POLIPROPYINFOWA

11. PODBUDOWA ZEZWIRU PLUKANEGO FRAKCJI 2-8 MM O ZMIENNEJ GRUBSCI
12. MATA DRENAZOWA Z WARSTWAMI IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWODNEJ

WG PROJEKTU BRANLY ARCHITEKTURY
13. KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15 X 30 CM
14. tAWA BETONOWA KLASY C-12/15
15. KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15 X 22 CM
16. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

17. WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI ZWAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2
18. WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIESZANKI CEMENTOWO-PIASIOWEJ 1:7 GRUBSRED. 7 CM

19. OBRZEZE BETONOWE 8 X 25 CM

20. OBRZEZE BETONOWE 6 X 20 CM

21. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 10 CM
22. PROJ. TRAWNIK - HUMUS GRUB. 10 CM

23.SUBSTRAT DO URADZENIA TRAWNIKA NA STROPIE O ZMIENNEJ GRUBGCI

Inwestor

Komunalny TBS Sp. z 0.0.

z siedzibg w Biatystok przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 58,
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