
1. KORYTKO ODWODNIENIA LINIOWEGO SZER 200 MM,  KLASY OBCIĄŻENIA  B 125

2. ŁAWA BETONOWA KLASY C-30/37xF4 

OZNACZENIA :

3. NAWIERZCHNIA ZJAZDU DO GARAŻY Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
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ZJAZDU DO GARAŻU 
USYTUOWANEGO W POPRZEK  JEZDNI 

proj. dylatacja szer .10 mm
wypełniona sznurem PVC
i masą zalewową i masą zalewową

wypełniona sznurem PVC
proj. dylatacja szer .10 mm

SZCZEGÓŁ WBUDOWANIA KORYTKA

15% 3%

Z RUSZTEM KRATOWYM

ZESPÓŁ MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH 
I MURKI OPOROWE NA OSIEDLU " BACIECZKI VI" 
W BIAŁYMSTOKU W REJONIE UL. H. KOŁŁĄTAJA 

I KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 
ETAP II, NA DZIAŁKACH 

NR EWID. GEODEZ. GR. 478/12,478/14,478/15,479/25
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Jednostka projektowania

Komunalny TBS Sp. z o.o. 
z siedzibą w Białystok przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 58,

PROJEKT WYKONAWCZY 
DROGOWY ZAMIENNY
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