
SZCZEGÓŁ "A" - DOJAZD WEWNĘTRZNY 

2- 2.5 %

7.
6.
3.
1.

SZCZEGÓŁ "C" - PARKINGI NA GRUNCIE  

15
4

8

1.
3.
5.
7.

+7
+0 2-2.5 %

+0

+10

10155

14.
13.

14. ŁAWA BETONOWA KLASY C-12/15 

13. KRAWĘŻNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15 X 30 CM

19. OBRZEŻE BETONOWE 8 X 25 CM 

22. PROJ. TRAWNIK - HUMUS GRUB. 10 CM

15. KRAWĘŻNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY  15 X 22 CM 

8. GEOWŁÓKNINA WZMACNIAJĄCO-SEPARACYJNA POLIPROPYLENOWA 

CHODNIKI ZWYKŁE

2.
3.

+02%

20.
22.

SZCZEGÓŁ "F" - 

14.
13.

+10

15
3

10

51510

8
4

25
25

62

7.

6

3. PODSYPKA PIASKOWA 
2. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA KOLOROWA GRUB. 6 CM  Z WYPEŁ. SPOIN PIASKIEM

5. PODBUDOWA   ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM 

1. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA SZARA  I  KOLOROWA  GRUB. 8 CM

6. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ  Z KRUSZYWEM

11. PODBUDOWA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO FRAKCJI 2-8 MM O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

7. WARSTWA WZMACNIAJĄCO-FILTRACYJNA  Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM 

 NA PODŁOŻU GRUNTOWYM
20

47

10

+5 +2

21. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 10 CM

OZNACZENIA:

9. PODŁOŻE GRUNTOWE RODZIME I NASYPOWE GRUPY NOŚNOŚCI G3-G4

8.

8.
9.

9.

21.

+11

O WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE > 13 kN/m

SZCZEGÓŁ "D" - ZJAZD DO GARAŻU OTWARTEGO

+0

+10

10155

14.
13.

10.

17.
16.
4.
1.

15
4

8

7.

2 %

11
10

5 23.SUBSTRAT DO URZĄDZENIA TRAWNIKA NA STROPIE O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

4.
1.

10.
11.
10.

15.
14.

10.
23.

12

12.

15

2%+0
+6+3

8
4

16. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

6
4

20

30

4. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  

10

10. GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA POLIPROPYLENOWA 

12. MATA DRENAŻOWA Z WARSTWAMI IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWODNEJ
WG PROJEKTU BRANŻY ARCHITEKTURY

2.
3.
7.

SZCZEGÓŁ "B" -  CIĄG PIESZO-JEZDNY, PARKING  NA STROPIE

Z PRZYLEGŁYM DOJŚCIM PIESZYM

6

-5- +10:

17. WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z MIESZANKI ZWĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 

C 90/3

C 50/30

NRC

2.
4.

18.
16.
7.
9.

15
15

57

18. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIESZANKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:7 GRUB. ŚRED. 7 CM

SZCZEGÓŁ "E" - CHODNIK WZMOCNIONY

+0 -3

14.

22.

19.

2- 3 %

6.
3.
1.

15
6

20

7.

4

45

PLACYKI GOSPODARCZE NA GRUNCIE

Z PRZYLEGŁYM CHODNIKEM
10.
9.

10

5
20

31

20. OBRZEŻE BETONOWE 6 X 20 CM 

22.

NA GRUNCIE

2%

2.
4.

6

+0 -3

21.
10.

20. 23.

SZCZEGÓŁ "H - CHODNIKI ZWYKŁE
NA STROPIE

4

11.
10.
12

28

10
13

SZCZEGÓŁ "G" - PODESTY PRZEDWEJŚCIOWE,
POCHYLNIE CHODNIKOWE

15
6

4

9.

15

55

17.

19.

7.

16.
4.
1.

14.

+0

28

10
13

22.

-3

15

OPASKA PRZY BUDYNKU

2.

SZCZEGÓŁ "I" - 

4%

22.

B
U

D
Y

N
E

K

3.

+0 -3

20.
21.

15

15

40 6

5
7

20
20

9.

ZESPÓŁ MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH 
I MURKI OPOROWE NA OSIEDLU " BACIECZKI VI" 
W BIAŁYMSTOKU W REJONIE UL. H. KOŁŁĄTAJA 

I KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 
ETAP II, NA DZIAŁKACH 

NR EWID. GEODEZ. GR. 478/12,478/14,478/15,479/25
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