Akva Vita TDP - montaz przez MPEC

wyposazenie:

— plytowy wymiennik c.w. XB 06L—1/16

— zawor bezpieczenstwa c.w.

— requlator cieptej wody — nastawa 55st.C

— filtr wody grzewcze]

— requlator rdoznicy cisnien inst. c.o. ASVL

— licznik ciepfta tgcznie na potrzeby c.o. i c.w.
danego lokalu — SONOMETER 1000 ze
zdalnym odczytem

— zawory odcinajqce.

T AGA:

1. Niezb¢dny montaz, uruchomienie oraz obstuga wezta
mieszkaniowego mogg by¢ dokonywane wytacznie przez
wykwalifikowany i autoryzowany personel.

2. Szafka licznikowa posiada zamknigcie bebenkowe np. tucznik
wg projektu architektury.

W - wodomierz wody zimnej np ACTARIS dnl5 ze
zdalnym odczytem z podejSciem do wezta
mieszkaniowego - motaz przez KTBS

przewdd kanalizacyjny dn50
do sprowadzenia wylotu przewodu
wyrzutowego z zaworéw bezpieczefistwa
z poszczeg6lnych weztéw mieszkaniowych
(wg opracowania kanalizacji deszczowej)

UWAGA:
1. Przejscia rurrociagéw przez strop oraz "wejscia" przewodé6w
7 ; instalacyjnych w warstwy posadzkowe nalezy wykona¢ w tulejach
LONMQOW MONATZU " 4 pion instalaci wystajacych Scm ponad posadzke wneki. PrzejScie tulei przez strop
AOUOZHMWNNy éoul%. NH?HZMH + " " " o Kanalizacii —.g sg g&c&o E& g& ..m% E—b@.
At  desczove] 2. Przewody wyrzutowe z zaworéw bezpieczefistwa wykonaé z rur
ﬂﬁ? Z 7 np. KAN typ PE-Xc.
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. . rojekt wykonawc
j o 2 mieszkania Budynek nr 4B projestmy v
zawdr odcinajacy dn25 . nr upr. podpis
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