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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewn etrznej instalaciji c.o.
w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym KTBS
nr 4b na os. Banieczki VI przy Hugo Kot  ataja w Biatymstoku.

UWAGA:

Zakres robot do realizacji przez MPEC:

- przewody rozprowadzaj gce w piwnicy i piony od w ezta gtbwnego do
stacji mieszkaniowych wraz ze stacjami

Zakres robot do realizacji przez KTBS:

- instalacje c.0. w poszczeg6lnych mieszkaniach,t . przewody od stacji
mieszkaniowych do grzejnikbw w mieszkaniach wraz z grzejnikami

- podej $cia do grzejnikow na klatkach schodowych wraz z grz ejnikami

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania.
- p. wykonawczy architektury
- obowigzujace normy i normatywy
- projekty wykonawcze brarntowarzyszcych

3. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt omgivczy wewatrznej
instalacji centralnego ogrzewania w projektowanymudymku mieszkalnym
wielorodzinnym KTBS nr 4b na os. Bacieczki VI ptay Hugo Kothtaja w Biatymstoku

4. Dane ogoélne
Projektowany budynek wykonany w technologii traggey. Jest to budynek
5-kondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. W piwnibudynku zlokalizowane dola
garae, komorki lokatorskie i pomieszczenie nezet cieplny.
Wyposaony Ilgdzie w instalag wod.-kan. c.c.w., centralnego ogrzewania i gazu
przewodowego

5. Zrodio dostawy ciepta

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczonedde 2z projektowanego emta
cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku. Projelkczta cieplnego i przycza
cieplnego wg odibnego opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt wewnnej instalacji c.o. zasilaej
jednoczénie stacje mieszkaniowe Akva Vita TPD przygotoyee) cieph wock na
potrzeby bytowo-gospodarcze poszczegdlnych lokaésmkalnych w projektowanym
budynku.

6. Opis instalacji centralnego ogrzewania
W budynku mieszkalnym wielorodzinnym projektuje sgrzewanie wodne o
temperaturze 75/5%C w ukladzie dwururowym w qli poziomej i obiegiem

wymuszonym pracpompy.



Obliczeniowa temperatuy powietrza zewetrznego przyto dla IV strefy
klimatycznej, tj.-22C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperapanyieszcze
w budynku zgodnie z D.U. Nr 75 z dn.15.06.2002r.p@szynniki przenikania ciepta
,U” dla przegrod budowlanych obliczono wg PN-EN 2392008, straty ciepta wg PN-
EN 12831. Obliczenia strat ciepta i wspotczynnikgw/ wykonano programem OZC,
obliczenia hydrauliczne oraz regukagrogramem ,KAN-therm HCR 4.8”.

Obliczenia  przeptywow na  poszczegollnych  dziatkachrzewodow
rozprowadzajcych i piondéw z uwzgidnieniem zapotrzebowania ciepta na potrzeby c.w.
wykonano programem Dan Flat f-rmy Danfossgddze] producentem stacji
mieszkaniowych. Program Dan Flat uwglia wspotczynniki niejednoczesiud pracy
instalacji c.w. w poszczegolnych mieszkaniach. €ania hydrauliczne instalacji
grzewczej ( na potrzeby c.o. i c.w.) wykonangznie na podstawie przeptywow
generowanych rzez program Dan Flat.

Obliczenia wspotczynnikow ,U” oraz wydruk strat pla i obliczé
hydraulicznych dajczono do egzemplarza archiwalnego.

Suma strat ciepta Q =90 900w
Sumaryczny przeptyw na potrzeby co.ic.w. G =6281
Straty cénienia w instalacji Ap =60 kPa

6.1. Materiat i prowadzenie przewodow
Przewody rozprowadzgje centralnego ogrzewania w piwnicy, piony, édej
od piondw do stacji mieszkaniowych zaprojektowanorur stalowych czarnych
instalacyjnych tygredni wg PN-EN 10219-1:200@dzonych przez spawanie. Przewody
prowadz¢ w pod stropem piwnic zgodnie zegeia graficzry opracowania.
Przewody naley mocowa& za pomog typowych uchwytow i wspornikéw. Max.
odlegtaici migdzy wspornikami podaje tabela.

sr. przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 3.5 3.8

Piony wraz ze stacjami mieszkaniowymi Akva Vita TRBytuowano w
szafkach murowanych na klatkach schodowych. Boeprzewodow przez przegrody
budowlane wykonaw tulejach ochronnych, unlwiajacych swobodne przemieszczenie
przewodu wscianie lub stropie. Przestizamiedzy tulep a przewodem wypetnia ¢si
kitem plastycznym lub elastycznym

Kazda stacja mieszkaniowa Akva Vita TPD zlokalizowawaaklatce schodowej
wyposaona jest w:

- ptytowy wymiennik ciepta c.w.u. XB 06L-1 24

- zawor bezpieczestwa c.w.u.

- regulator cieptej wody — nastawa 55°C

- filtr wody grzewczej

- regulator ranicy cisnien instalacji c.o. ASVL

- licznik ciepta hcznie na potrzeby c.o. i c.w. poszczegélnych miaszk
z mazliwoscia zdalnego odczytu za pompoodutu M-Bus, np. SONOMETR
1000 gp1,5mih f-rmy Danfoss

- zawory odcinajce

Instalacg od szafki instalacyjnej do grzejnikbw w mieszkant
zaprojektowano w uktadzie dwururowym wtip poziomej z rur polietylenowych PE-Xc
z ostora antydyfuzyjra o srednicy @18x2 oraz@l4x2 firmy KAN. Podejcia do
grzejnikdbw wykona z rur osrednicy @14x2,0. Przewody prowaélzv izolacji z pianki
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poliuretanowej gr. 6mm np.Thermaflex typ Thermapaot.Rury w podtodze uklada
lekkim tukiem. Przewody prowadzone wzdlcian zewrtrznych (w odlegtéci 5 cm od
sciany). Przewody na parterze uklade warstwie styropianu.

Podejcia do grzejnikow typu CV z wbudowanym zaworem wyo ,ze
sciany” za pomog kolanek z pieitieniem nasuwanym, z rmrmiedziam @15, ze
wspornikiem zespolone np. f-my Kan-therm. Grzejiykiu C hczy¢ do pionu za pomac
gahkzek uktadanych ze spadkiem w kierunku grzejnikazasileniu i do grzejnika na
powrocie.

6.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano :
- grzejniki kompaktowe , np. Compact typ C firmy REG Purmo
- grzejniki zaworowe , np. Ventil Compact typ Cvhfiy RETTIG Purmo
- grzejniki tazienkowe Basic f-rmy Instal-Projekt
Grzejniki  powinny by wyposaone w odpowietrzniki.

6.3. Armatura
Jako armatur odcinajca zaprojektowano zawory przelotowe gwintowane
kulowe o parametrach: &i. 6atm, temp. 10C. Zawory odcinajce montowa na
pofaczeniach rozicznych ( $rubunki).

Do regulacji przewidziano automatyczne zaworyniéy cisnien typu ASV
(ASV-PV + ASV-M) firmy Danfoss montowane na podj do pionu zgodnie z ¢&cia
graficzrp opracowania. Na podejach do grzejnikbw na klatkach schodowych
zastosowano zawory rownowge AB-QM firmy Danfoss.

W celu zapewnienia cyrkulacji wody grzejnej w piohana kadym pionie zastosowano
ogranicznik temperatury powrotu FIJVR dn 15 z gtewlif-80° - rozwiazanie systemowe
Na odejciach od pionu do poszczegolnych mieszkaaprojektowano stacje
mieszkaniowe Akva Vita wypogane w kompleta armatue.

Przy grzejnikach na klatkach schodowych nie montogtawic termostatycznych. Przy
grzejnikach tazienkowych zastosowano termostatycegelatory grzejnikowe, np. firmy
Danfoss skladage st z korpusu zaworu tréjosiowego RA-N15 i glowicy
termostatycznej Heimeier typ K z ograniczeniem terajury. Na galzce powrotnej
z grzejnikow tazienkowych zastosowano zawory Rlatblve.

Grzejniki typu CV wyposzone wewktadke zaworowg z precyzyjna regulacja
wstepna firmy Oventrop nalgy zaopatrzy w glowicg np. Heimeier typ K
ograniczeniem temperatury. Na pada) do grzejnika CV zamontowazawory , np.
RLV-KS 15 f-rmy Danfoss.

6.4. Licznik ciepta
Do pomiaru zuywanej energii cieplnej w poszczegolnych mieszkamia
zaprojektowano kompaktowe cieptomierzenazliwoscia zdalnego odczytu za ponipoc
modutu M-Bus, np. SONOMETR 1000 qpl,5m f-rmy Danfoss tdace elementem
stacji mieszkaniowej Akva Vita TPD. Do rozliczermpamieszczé zlokalizowanych w
piwnicy w klatce | zastosowacieptomierze j.w.

6.5. Odwodnienie i odpowietrzenie
Przewody poziome rozprowadzeg w piwnicy naley uktad& ze spadkiem
3%0+5%0 zgodnie z oXcia graficzry opracowania. Odwodnienie instalacji zgodnie
Z czs$cia graficzrp opracowania. Przy odwodnieniu montd@waawory kulowe
gwintowane. W najwiszych punktach instalacji (piony w szachtach ir&tghych i na
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klatkach schodowych) nalg zainstalowa automatyczne odpowietrzniki z zaworem
stopowym zgodnie z €zcia graficzry opracowania.

Przy grzejnikach montowadpowietrzniki automatyczne Taco %2”.

Jezeli zaistnieje konieczrso odwodnienia instalacji z rur PE-Xc, ogroenia jej z wody
mozna dokona przedmuchujc spezonym powietrzem po uprzednim adkeniu
grzejnikéw.

6.6.Regulacja instalacji
Regulacg instalacji projektuje sipoprzez zawory termostatyczne montowane
przy grzejnikach, automatyczne regulatorynigy cisnienia ASV, zawory rownowace
AB-QM oraz automatyczne zawory rownawee ASVL f-rmy Danfoss ddace
elementem sktadowym stacji mieszkaniowych. Wi&tko nastawy zaworow
termostatycznych oznaczonej symbolem ,N” dloro przy kadym grzejniku na
rzutach. Wsi{pna nastaw ustawia wykonawca.

6.7. Proby i izolacja instalacji
Przed dokonaniem nastawy zaworow plenstalacg kilkakrotnie przeptuka
woda o prdkosci 1.5 m/s. Nagpnie naley przeprowad# dla przewodow stalowych
rozprowadzajcych préke szczelnéci na zimno /0.6 MPa/ i na ggo /po uruchomieniu
zrodla ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wynikéhy przewody rozprowadzgge
w piwnicy i piony w szachtach zaizolowgermicznie otulig termoizolacyja .
Grubgci izolaciji:

piony c.o. prowadzone w szachtach - 20 mm Steirmo
przewody stalowe g15 - 20 mm Steinonorm
przewody stalowe 820, 25 i 832 - 30 mm Steinmanor

przewody stalowe @40 do g 100 — grédia@olacji rowna wewaetrznejsrednicy rury.

Przed zaizolowaniem przewody instalacji c.0. mgleczyci¢ szczotkami
stalowymi do 3 st. czys§oi i 2-krotnie pomalowa

Przed zabetonowaniem rur PE-Xc nglewykona proke szczelnéci przy
cisnieniu 0.6MPa. Ze wzgtlu na pra¢ termiczra rur oraz odksztatcenia spowodowane
cisnieniem podczas proby szczednomogy wyskpowa skoki cénienia. Prob nalery
przeprowadz jako wstpna i zasadnicz. Podczas préby wginej naley w okresie
30min. wytworzy dwukrotnie cénienie probne w odgbach co 10min. Préba zasadnicza
odbywa st zaraz po probie wgbnej i winna trwé 2 godziny. Podczas préby szczeitio
naleey réwniez wizualnie sprawdZzi szczelné¢ ziacz. Podczas betonowania rury
powinny pozosta pod cknieniem 0.3 MPa. Pr@bszczelnéci inst. c.0. systemu KAN-
therm wykona scisle wg wytycznych zawartych w Poradniku ProjektaMawoczesne
wewretrzne instalacje wody cieptej i zimnej, centralneggrzewania i ogrzewania
podiogowego”.

Uwagi:

1. Caltas¢ robot wykona zgodnie z cgscia graficzra opracowania, wymienionymi
normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania bmatu rob6t budowlano -
montaowych” cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i praystowych.

2. Przefcia przewodow przez strop @iizy piwnic a parterem nahy zabezpieczy
p.pazarowo szczeliwem o odporém ogniowej EI 30

Opr. mgr irz. M. Sawicki



WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO MONTAZU, PROB, ROZRUCHU |
EKSPLOATACJI INSTALACJI C.O0. Z TERMOSTATYCZNYMI ZAVORAMI
GRZEJNIKOWYMI

Montaz, proby i rozruch instalacji powinny byzgodne z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboétdbwlano-montaowych t.I1".
Ponadto powinny lyprzestrzegane napujace dodatkowe zasady:

* W czasie wykonywania proby szczednbinstalacji w stanie zimnym, pgizonej z
ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowusz by¢ catkowicie
otwarte; zawory termostatyczne powinny @isatazone zamiast gtowic
termostatycznych kotpaki ochronne;

* ze wzgkdu na znaczn wrazliwos¢ termostatycznych zaworéw grzejnikowych
oraz nowoczesnych bezdtawicowych pomp obiegowych machaniczne
zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja wgvwma c.0. powinna gy
szczegolnie starannie wyptukana;

« przed rozpooxiem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji t&nge gogcym
naleey dokon& wskpnej regulacji urgdzen zgodnie z nastawami podanymi w
dokumentacji technicznej: regulacja wmta i jej ewentualne korekty nie
wymagaj spuszczania wody z instalaciji.

UWAGA:

1. Przegcia przewodow przez stropy oraz ,M@p” przewodow instalacyjnych w
warstwy posadzkowe w szafkach instalacyjnych nak&tdh schodowych natg
wykona: w tulejach wystajcych 5cm nad posadzk- w celu zabezpieczenia przed
przedostaniem siewentualnych przeciekdw wody w warstwy posadzkowea
nizsze kondygnacje. PrZeja tulei przez strop lub warstwy posadzki wykéfeko
szczelne. Przewody wyrzutowe z zaworow bezpigsiaea poszczegolnychqmow
mieszkaniowych nalg sprowadzi nad kielich kanalizacji deszczowej — wg rysunku
szafki z weztami mieszkaniowymi.

2. Niezbgdny monta, uruchomienie oraz obstuga moQy¢ dokonywane wyicznie
przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.



