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SCHEMAT PRZEBIEGU CHODNIKA- DOJŚCIA DO GARAŻY

131.10 131.03 130.87
131.02130.86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

130.54

12 13 14 15 16

129.58

128.51128.62

128.78128.94129.10
129.26

129.90
130.22

130.71

1.08 1.081.081.08 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.001.08 1.08 1.08 1.08 1.08

PODZIEMNYCH ( w osi chodnika)

Przebieg nawierzchni zjazdu- 15%

Proj. odwodnienie liniowe szer. 200 mm

Nr odcinka chodnika

Proj.chodnik
Garaż otwarty, zagłebiony

128.53

128.50

1%

1%

1%

ZESPÓŁ MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH 
I MURKI OPOROWE NA OSIEDLU " BACIECZKI VI" 
W BIAŁYMSTOKU W REJONIE UL. H. KOŁŁĄTAJA 

I KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 
ETAP II, NA DZIAŁKACH 

NR EWID. GEODEZ. GR. 478/12,478/14,478/15,479/25

Skala

Nr 
rys.

1:100

2.6

01.07.2018

nr uprawnień / izba podpis

Tytuł
Rysunku

Nazwa i adres
obiektu 
budowlanego

Data

Inwestor

Jednostka projektowania

Komunalny TBS Sp. z o.o. 
z siedzibą w Białystok przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 58,

PROJEKT WYKONAWCZY 
DROGOWY ZAMIENNY

Drogi 
i ukszt. terenu

Sprawdził

mgr inż. K. Szmidt BŁ/31/90
POIIB Nr PDL/BD/1494/01

mgr inż. B. Kwiatkowski
BŁ/204/89

POIIB Nr PDL/BD/0802/01
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Przebieg krawężnika obramowania zjazdu
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SZCZEGÓŁ "A"

Krawężnik 15 x 30 cm obramowania zjazdu

Kostka betonowa brukowa grub. 6 cm , kolorowa
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5 cm
Warstwa wyrównacza z mieszanki cem.-piask 1:7
Podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm
Warstwa filtacyjna z piasku grubego, pospółki, żwiru grub. 20 cm

Podłoże gruntowe rodzime

Poziom nawierzchni zjazdu

10

chodnik w łuku

skala 1:15

skala 1:100

1:15

100


