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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji gazowej w budynku nr 4B
mieszkalnym, wielorodzinnym w zespole zabudowy mieszkan czynszowych na
osiedlu ,,Bacieczki VI” w rejonie ulic H. Koltataja ,Komisji Edukacji Narodowej i
Gwiezdnej na dz. nr ew.:1462/48; 491/3; 479/18; 478/5 w Biatlymstoku

1.0 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora 1 zawarta umowa

2.0 Materialy do opracowania

- projekt wykonawczy architektury
- warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez MSG Sp z.0 o Oddziat Zaktad
Gazowniczy Biatystok BTRP/I/1103/2009 z dn. 08.12.2009r.
- aneks do warunkow przylaczenia do sieci gazowej-pismo nr BTRP/BT/0614/2010
z dnia 22.03.2010

- uzgodnienia lokalizacyjne ZUDP- opinia Nr G.I11.7442-910/2010
-DZ.U. nr 75 z 2002r. poz. 690
- obowiazujace normy i normatywy

3.0 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy wewngtrznej
instalacji gazowej w budynku nr 4B mieszkalnym, wielorodzinnym w zespole zabudowy
mieszkan czynszowych na osiedlu ,,Bacieczki IV” w rejonie ulic H. KoHataja ,Komisji
Edukacji Narodowej i Gwiezdnej na dz. nr ew.:1462/48; 491/3; 479/18; 478/5 w
Biatymstoku.

4.0 Dane ogolne
Budynek mieszkalny 3- pigtrowy, trzyklatkowy przeznaczonym na mieszkania,
catkowicie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. W podpiwniczeniu
zlokalizowano, komorki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze oraz wezel cieplny.
Budynek wyposazony bedzie w instalacj¢ wod.-kan., c.w. i cyrkulacji, c.o.

5.0 Zroédto dostawy gazu
Budynek zasilany bedzie w gaz projektowanym przytaczem @63PE z proj. gazociagu
niskiego cisnienia (baz¢ gazyfikacji stanowi gazociag niskiego ci$nienia wg ZUDP nr
G.111.7442-254/2010). Kurek gtowny umieszczony bedzie na §cianie zewnetrznej budynku
w szafce metalowej.
Parametry gazu:
- gaz ziemny wysokometanowy grupy E
- ci$nienie gazu w sieci dystrybucyjnej 1,6-2,5 kPa
- cisnienie gazu na wejsciu do inst. 2,0 (+0,5;-0,4) kPa
- ciepto spalania: >34,0 MJ/m’

6.0 Materiat i prowadzenie przewodoéw

Instalacj¢ gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 typ $redni.
Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem w odlegltosci od tynku co najmniej 3 cm w
piwnicy, 2 cm na kondygnacjach wyzszych oraz 15 cm od przewodoéw wodociagowych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.



Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych.

Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym korozji rur.
Rury ochronne powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4 %o do kuchenek gazowych.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian i stropow za pomoca hakéw lub uchwytow w
odleglosciach:
- przewody poziome o $rednicy powyzej ¢p40 mm co 2.0m
- przewody poziome o srednicy do $40 mm co 1.5m
- przewody pionowe co 2.5m

7.0 Aparaty gazowe i armatura
Wyposazenie kuchni stanowia kuchenki gazowe 4-ro palnikowe z piekarnikiem.
Podejscie do kuchni uzbrojone jest w trojnik kontrolny, kurek odcinajacy i potaczenie
roztaczne. Przy gazomierzach na klatkach schodowych 1 przy kuchenkach instalowaé
zawory kulowe do gazu. Ilo§¢ kuchenek — 38 szt.

8.0 Kurek gtéwny i gazomierze

Kurek glowny ¢ 50 projektuje si¢ w szafce aluminiowej usytuowanej na $cianie
zewngetrznej budynku.

Pomiar zuzycia gazu dla poszczegdlnych mieszkan projektuje si¢ indywidualnie
za pomoca gazomierzy G1,6 usytuowanych na klatkach schodowych we wnegkach
$ciennych zgodnie z projektem architektury.

Szafki gazowe zaopatrzone sa na kazdej kondygnacji w otwory wentylacyjne z
kratka 14 x 14 cm umieszczone nad posadzka i pod stropem.

[lo$¢ gazomierzy G 1,6 — 38 szt.

9.0 Préba szczelnosci i wytrzymatosci
Przeprowadzenie prob wytrzymalosci i szczelno$ci moze nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku sprawdzenia potaczen. Probe szczelno$ci instalacji wewngtrznej
wykona¢ na cis$nienie 0,10 MPa w czasie 0,5 godz. Manometr uzyty do przeprowadzenia
gltownej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i1 posiada¢ wazne
$wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru: 0-0,16 MPa. Niedopuszczalny jest
spadek ci$nienia.

10.0 Uwagi

. Proby nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Zaktadu Gazowniczego.
Gazociag nalezy uzna¢ za szczelny i1 wytrzymaty, jezeli podczas prob nie zostana
stwierdzone nieszczelnos$ci, pgknigcia lub odksztatcenia.

. Po pozytywnym odbiorze instalacj¢ nalezy pomalowaé dwukrotnie farba
antykorozyjna
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