SPECYFIKACJA TECHNICZNA -Armatura

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. 1lo$¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1 Zawor kulowy z koncowkami gwintowanymi DN15 szt. 3 n%;;z;y
3 Zawor j.w. lecz DN15 - odwodnienie Szt. 2 jw.
4 i;g_lgiiylj)rgguﬁ%matyczny zawOr rOwnowazacy <ot 3 Danfoss
Automatyczne zawory rOwnowazace
5 ASV-PV 5-25 kPa DN15 z kapilara taczone z kpl. 2 jw.
zaworami odcinajacymi ASV-M (ASV-PV+ASV-M)
Automatyczne zawory rOwnowazace
10 ASV-PV 35-75 kPa DN50 z kapilara taczone z kpl. 4 jw.
zaworami odcinajacymi ASV-M (ASV-PV+ASV-M)
Ogranicznik temperatury powrotu FJVR DN15 PN10
1 nr kat. 00311014 z gwintem zewngtrznym i Srubunkiem <ot 4 -
wspotpracujacym z gtowica FIVR (zakres nastawy 10- ’ J- W
80°C) nr kat. 00311070
Odpowietrznik OVENTROP @15 z zaworem stopowym
1271 pN10, max temp. 110°C, nr kat. 1088304 sz. 10° | Oventrop
M — manometr M 160 /0-6 kg/cm’/ szt. 1
T — termometr techniczny 0-100°C SZt. 1
Wezel mieszkaniowy Akva Vita TDP wyposazony w:
- plytowy wymiennik ciepta XB 06L-1/16
- zawor bezpieczenstwa
- regulator cieplej wody - nastawa 55°C
- filtr wody grzewczej
- regulator ro6znicy cisnien inst. c.o. ASVL
- licznik ciepta tacznie na potrzeby c.o0. i c.w.
poszczegdlnych mieszkan (montaz na powrocie) kpl. 38 Danfoss

np. SONOMETR 1000 gp = 1,5 m*/h f-my Danfoss
- zawory odcinajace.
Uwaga:
Wszystkie elementy wezta mieszkaniowego Akva Vita TDP
odpowiadaja warunkom:
- max. temp. 90°C
- max. ci$nienie robocze 10bar

- poziom hatasu <5dB

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy
traktowaé jako przykladowe. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych pod
wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowal: mgr inz. Maciej Sawicki



